第1章 [bookmark: _Toc494528968][bookmark: _Toc15467][bookmark: _Toc26424][bookmark: _Toc494528970]采购需求
[bookmark: _Toc283][bookmark: _Toc16279]一、项目概况
丁字港1~2号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥五座桥位于三环线西段，均存在不同程度的病害，为保障桥梁结构的运营安全，拟对桥梁进行维修改造。在维修改造施工期间需安装相应交通设施并布置协警疏导交通，保障施工顺利进行以及施工期间车辆通行安全。
[bookmark: _Toc7864][bookmark: _Toc22250][bookmark: _Toc31668][bookmark: _Toc26439]二、服务内容
1、投标人应按照经审批的《丁字港1～2号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥维修改造工程施工期间交通组织方案》（以下简称方案，详见附件）的要求，精心组织实施上述五座桥梁维修改造期间的交通组织服务。
2、投标人应提供交通组织所需的所有设施设备、标志标牌、路挡水马等，并负责上述所有设施的安装、摆放和服务期间的维护，服务期结束后负责上述所有设施的回收。
3、投标人应按照《丁字港1～2号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥维修改造工程施工期间交通组织方案》以及采购人的要求，提供数量充足的协警及保安人员，负责交通组织服务期间的协警安保服务，按要求进行交通管制。
4、投标人应负责交通组织服务期间与交通管理部门的沟通协调，处理与交通管理部门的相关事宜。
[bookmark: _Toc23789][bookmark: _Toc988]三、服务要求
1、交通组织服务前，投标人应按照《丁字港1～2号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥维修改造工程施工期间交通组织方案》要求提前勘查现场，制定详细实施方案，确保在交通组织服务期间交通秩序良好，保障维修改造工程顺利实施。
★2、交通组织服务过程中，投标人必须有详细的安全措施和安全方案，负责对所提供的设施和人员承担全过程安全责任。投标人负责提供专职安全员并对协警保安等工作人员做好安全教育，发生安全事故，采购人不承担任何责任。投标人需提供全过程安全承诺书，否则作未实质性响应，废标处理。
★3、在交通组织服务过程中，发生交通事故的风险均应有投标人承担，采购人不承担任何责任。投标人需提供交通事故处理承诺书，否则作未实质性响应，废标处理。
4、交通组织服务过程中，投标人必须服从采购人指导，凡是不听指挥的行为，投标人除赔偿采购人因此造成的损失外，采购人有权立即终止合同。并且交通组织服务期间所有的损失费用均应由投标人承担，包括造成第三者损失费。
5、投标人在工作实施过程中应以采购人的要求为准，应随时按照交通管理部门的临时要求进行交通组织，理解和执行采购人对工作内容及数量调整的安排，采购人已在费用中预留了相应的暂列费用，但总费用将不予增加。
6、投标人在服务期内应对突发事件实时响应，12小时内处理完毕。
7、投标人应为项目工作人员配备必备的安全防护设置，并且必须为全部作业人员购买意外保险，赔偿额度不低于80万。
[bookmark: _Toc25587]四、技术要求
1、投标人作业必须持证上岗，专职安全员≥1人，需要使用特种车辆的需持证使用。
2、投标人所提供的设施设备须满足《丁字港1～2号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥维修改造工程施工期间交通组织方案》中的具体参数，详见下表：
	序号
	类型
	项目
	规格（mm）
	种类
	单位
	数量
	项目特征描述

	1
	设施
	标志
	附着式          ∅800
	限速标志
	套
	5
	1.类型:附着式
2.材质、规格尺寸:∅800 标志板面采用3mm厚硬铝合金板，抗拉强度≥290MPa，屈服点≥241.2MPa，延伸率4%～10%
3.板面反光膜等级:V类反光膜
4.工程完工后标志版拆除回收

	2
	
	
	附着式          Δ900
	施工警告标志
	套
	3
	1.类型:附着式
2.材质、规格尺寸: Δ900 标志板面采用3mm厚硬铝合金板，抗拉强度≥290MPa，屈服点≥241.2MPa，延伸率4%～10%
3.板面反光膜等级:V类反光膜
4.工程完工后标志版拆除回收

	3
	
	
	附着式    600*1600
	线形诱导标
	套
	7
	1.类型:附着式
2.材质、规格尺寸: 600*1600 标志板面采用3mm厚硬铝合金板，抗拉强度≥290MPa，屈服点≥241.2MPa，延伸率4%～10%
3.板面反光膜等级:V类反光膜
4.工程完工后标志版拆除回收

	4
	
	
	附着式   900*1600
	车道减少标志
	套
	3
	1.类型:附着式
2.材质、规格尺寸:900*1600 标志板面采用3mm厚硬铝合金板，抗拉强度≥290MPa，屈服点≥241.2MPa，延伸率4%～10%
3.板面反光膜等级:V类反光膜
4.工程完工后标志版用完后拆除回收

	5
	
	
	附着式   1200*1600
	车道减少标志
	套
	3
	1.类型:附着式
2.材质、规格尺寸:1200*1600 标志板面采用3mm厚硬铝合金板，抗拉强度≥290MPa，屈服点≥241.2MPa，延伸率4%～10%
3.板面反光膜等级:V类反光膜
4.工程完工后标志版用完后拆除回收

	6
	
	
	附着式   1200*1000
	指路标志
	套
	4
	1.类型:附着式
2.材质、规格尺寸:1200*1000  标志板面采用3mm厚硬铝合金板，抗拉强度≥290MPa，屈服点≥241.2MPa，延伸率4%～10%
3.板面反光膜等级:V类反光膜
4.工程完工后标志版用完后拆除回收

	7
	
	
	附着式   1600*1600
	车道减少标志
	套
	3
	1.类型:附着式
2.材质、规格尺寸:1600*1600  标志板面采用3mm厚硬铝合金板，抗拉强度≥290MPa，屈服点≥241.2MPa，延伸率4%～10%
3.板面反光膜等级:V类反光膜
4.工程完工后标志版拆除回收

	8
	
	
	附着式   1600*2400
	绕行标志
	套
	19
	1.类型:附着式
2.材质、规格尺寸:1600*2400  标志板面采用3mm厚硬铝合金板，抗拉强度≥290MPa，屈服点≥241.2MPa，延伸率4%～10%
3.板面反光膜等级:V类反光膜
4.工程完工后标志版用完后拆除回收

	9
	
	
	落地式   1600*2400（Ⅳ类膜）
	施工警告标志
	套
	8
	1.类型:落地式
2.材质、规格尺寸:1600*2400  标志板面采用3mm厚硬铝合金板，抗拉强度≥290MPa，屈服点≥241.2MPa，延伸率4%～10%
3.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜
4.支架:角钢制作L50*5
5.工程完工后标志版拆除回收

	10
	
	太阳能爆闪灯
	
	
	套
	10
	1.类型:太阳能爆闪灯
2.信号灯规格、型号、组数:太阳能双面双色爆闪灯，工作电压12V，单灯发光面积 187.5cm2 ，单灯亮度 10000-12000mcd，可视距离 >1200m，连续阴雨天工作时间>240h，
3.工程完工后爆闪灯拆除回收

	11
	
	闪光箭头板
	诱导牌1200*400*55mm、支架高1200mm
	
	套
	8
	1.类型:闪光箭头板
2.规格:诱导牌1200*400*55mm、支架高1200mm
3.信号灯规格、型号、组数:尺寸：150*50cm，支撑架高100cm；供电方式：采用低压控制，使用免维护蓄电池及多晶硅太阳能板；工作模式：分别显示左边闪、右边闪、两边闪、关闭四种模式；发光部分：产用LED像素筒发光，LED像素筒由100型像素筒组成
4.工程完工后爆闪灯拆除回收

	12
	
	水马
	H800,1.5米一个
	
	个
	1343
	1.材料品种:滚塑三孔水马，800*1500mm
2.规格、型号:线性低密度聚乙烯(LLDPE)；水马高整体为红色或黄色，色泽鲜丽、不易老化，保证三年内不褪色；桶体表面需粘 贴条状反光膜，反光膜达到 GB-T18833-2012规定的Ⅳ类反光膜标准
3.工程完工后水马拆除回收

	13
	
	清除标线
	热熔
	
	平方米
	100
	1.清除方法:化学清除

	14
	
	施划标线
	热熔
	
	平方米
	100
	1.材料品种:热熔标线

	15
	施工安全员
	施工安全员
	21个人，工作6个月
	
	人*月
	126
	1.1、具有较高的政治觉悟，遵纪守法，品行端正，爱岗敬业。2、身体健康，具有履行职责的条件，体貌端正，语言表达能力较强，具有吃苦精神。3、年龄20周岁至50周岁，高中以上学历，身高1.65米以上。4、双侧单眼裸视力均在4.6以上。

	16
	牵引车
	牵引车
	大型
	
	台*天
	180
	1.要求:能拖动故障中型及以上货车

	17
	
	围挡水马
	H1800,1米一个
	
	个
	315
	1.材料品种:面板为PVC板或0.3mm厚彩钢板
2.规格、型号:①墙面色号6.3PB3.5/7.6-1226;
②柱身色号3.8P9/1-1286;
③立柱采用螺栓与地面锚固
3.立柱、横撑规格:方管 口100*100，上下横撑 方管 口80*80
4.高度、宽度:H=2.0m,B=1m
5.工程完工后围档拆除回收


[bookmark: _Toc4059][bookmark: _Toc23764]五、商务要求
[bookmark: _Toc20605][bookmark: _Toc48827057][bookmark: _Toc65827350][bookmark: _Toc57212639][bookmark: _Toc7435183][bookmark: _Toc70588925]1、服务期
[bookmark: _Toc7435185][bookmark: _Toc48827059][bookmark: _Toc57212641][bookmark: _Toc70588927][bookmark: _Toc65827352][bookmark: _Toc563][bookmark: _Toc522639067][bookmark: _Toc513573302]服务期为交通设施安装为自接到采购人通知之日起7天内完成，交通组织服务暂定为6个月，实际服务期限以项目需求为准。
2、报价要求
2.1以本项目最高限价为基准价，本基准价含57万元的暂列金额，投标人在此基础上报下浮率。计算价格分时使用的报价=（1-下浮率），结算金额根据各单项报价（详见附件）下浮及暂列金额下浮据实结算。
2.2投标人报价应为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。包括了为实施和完成合同所需的人工、劳务、车辆、车辆通行费、管理、税费、利润、安全等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标人对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。
[bookmark: _Toc7435186][bookmark: _Toc19183][bookmark: _Toc48827060][bookmark: _Toc57212642][bookmark: _Toc70588928][bookmark: _Toc65827353]3、售后服务
签订合同时详细约定。
[bookmark: _Toc3137][bookmark: _Toc2894][bookmark: _Toc9514]4、其他要求
1、中标人在执行合同过程中，单方面违约，未按照合同签订条款要求，并对督促情况置之不理的，采购人有权终止合同，期间所产生的一切损失，由中标人负责；
2、投标人最终成交的价格在合同执行中不予调整。
3、合同内容具体以签订合同为准。
[bookmark: _GoBack]4、投标人不得将本项目违法转包。
